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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку .Д,атчlrк С2000-СПl л,rя ну;м ООО <ШуртавскЕй

2. ()БлАсть примЕнЕния

i.1

l. оБшиЕ свЕдЕния
1.1 HaxýteBoBaHlle

[атчик С2000-СП |

!,2 Основание и це,rь приобретенllя товара
основание: Внеплановая заявка на 2023 год

Щель: .Цля проведения монтажных работ.
1.3 Сведения о новцзне

Товар лолжен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым.

дения монтажных lla нм ооо (ш нский ГХК>

J. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Краткое олисание: Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО -4 релейtтых выхода "СК", U-
KoMMyT.l00 В, l-KoMMyT.2 А, Р-коммут.30 Вт; U-пит.l2...24 В, I-потр.140 MA(max); RS-485; IP40, сраб.,30...+55'С,
l57xlO7x39 мм. Пластиковый корпус с возможностью креrшениr{ на DIN-рейку, 0.З кг.

Параметры релейных выходов:
от внешнего источника питания l0.2...28.4
кол-во релейньiх выходов 4
Потребляемая мощность блока, Вт, не более 4
тип релейных выходов НО/НЗ
Ток потребления (без учета исполнительных устойств), мА, Ее более:
коммутируемое напряжение. В l00
при напряжении питания l2 В (все реле включены), не более l40
коммутируемый ток, А 2
при напряжении путанy,я 12 В (все реле выключены), не более 20
коммутируемая мошность какдого реле, Вт 30
при напряжении пчтанпя 24 В (все реле включены), не более 70
Габаршrные размеры, мм l56xlO7x39

ина жении питания 24 В все вы}L,tючены . не более 15

,l. трЕБовлния по прдвилдм сдлчи и приЕмки

Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя
и подтверждаться сертификатом заводских испытаний. выдаваемых заводом-изготовителем.
с ок анитии качества не менее 3 лет.

3.1 Основные технические требования
с2000_сп lнапменование:

,1.1 порядок сдsчl, и приемки
Приемка и входной контоль Продукции на соответствие количеству, качеству вьlполнJIется на складе Заказчика.
В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спечификачией или если товар ве прошел входной
хонтроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срокц указанного в договоре на поставку.
Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов прll поставке товара
- сертификат на материалы;
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.
- сертификат о стране лроисхождения товара;

5. ТРЕБОВЛНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
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6. ТРЕБОВЛНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТДЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
постд вки

ёч.ч

Количество: С2000-СПl -2 шryк
и место поставшика и

Разработано:

Инr€нер метрологии по видеонаблюденшю:

согласованно:

3аместпте,rь главного инженеря

нячдльник сУн:
3аместитель глlвного метролога:

Ведущий ин2кенер метрологии:

Инясенер службы УМТР:

4 Ф. Эшанкулов
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