
(УТВЕРЖДАЮ>
Главный энергетпк

ООО <Шуртанский ГХЮ>

ормуродов

( >)
IфMcHJ

Dl

2 оll, "Ja
Рег. Ns 074l

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
нд поставку контрольпых ламп индикацип присутствия напряжение и

положения автоматпческих выключателей зру бкв
ООО <Шуртапского ГХК)

lJ!
i
'//

,|}

ооо (ШГхк" 2022r,



(1u.n
ýltrarlall Gxiil

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ
l. оБ Е СВЕДЕНИЯ

Коятрольная лампа
1.2 Основание и uель прrrобретения

Основание: внеплановая заявка gа 2022 rод.
Щель: .Щ,ля замеtш вышедших из строя контрольно-измерительных приборов ячеек ЗРУ б кВ ПодстаЕции-00, снабжающей
технологических объекгов ооо кш кий ГХК>

1.3 Сведения о lIовлtзве
Товар лолжен быть новым. Ранее не использоваllным и ранее не эксплуатируемым. Дата производства товара должна быть
яе ранее l года со дюr поставки.

.Щ,Ля Защиты высоковольтных трансформаторов и электродвигателей от переФ)док и токов короткого зilмьiкания

На каждое средство измерений долхны быть навесеrты:
- наименование и (или) условное обозначение типа средства измерений. Если средство измерений состоит из блоков,
нмеющих самостоятельное наименование и (или) обозначение, то полное наименование такого средства изм€рений
доrryскаегся указывать только в сmнлартах и (или) технических услоsl{ях на средства измерений конкретного вида (тила)
и эксплуатационной документации:
- товарЕый знак или наименование предприятI-1я-изготовителя;
- порядковый вомер по системе нумерации предприятия-изготовителя ttли месяц выпуска; - испытательное напряжение
изоляции (символы С-l-{-З по ГОСТ 23217); - год изготовления или шифр, его заменяющий;
- изображение знака Госуларственного реестра по ГОСТ 8.383 и национмьным стандартам;
- изображение наtшонiцьного знака соответствиrI lLпя средстз измерений, на которые распространяется действие
сертификата соответствия, - по ГОСТ 28l97 и национальным стандартам.
,Щоrryскается наRосить товарный знак предIIриятI1я-изготовителя только на упаковке или эксплуатационной
документации. Порядок нанесения знака Государственного рееста - по ГОСТ 8.383, национального зtlака соответств}lя

- по гост 28197 и национztльным

Постааляемый товар долlкен бьпь снабжен комплекгом тсхяической докумеЕтаlиtl в состаsе как миним)rм: паспоlrтt техяическое
описалие, mраrlгийного талояа tra аfiглийском или русском языках.
Маркировка должна бьпь выполнена мглийском или русском я3ыка.(, дол)кна иметь четкис знаки,

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРДНСПОРТИРОВАНИЮ
llоставляемый товар дол)кен имсть упаковку производителя, установленную произ
механические поврсхдения и деформацию товара и обеспечивать защиту от прониквовев
приобрегаемое оборудование дол)кно сопровождаться соотвсгсгвующей технической докум
поставляться в невозвратной упаковке. При осуществлении поставки поставщйк долr(ен

ленпыс со итеlьllыс менты.

2.оБллсть примЕнЕния

нк и качес

ия
D

номинальный ток в цепях н
Светодиодный источник света
20 mА

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 основные техпllческпе т аl|llя

YSPL2-Tl l или анztлога по

Номинальное напряжение: l l0 vDc
Желтый/зелёный /красный/синийlбелый

тип соединения контактов
Конструкчия линзы Круглый
степень защнгы lP40
Класс защлtты от поражения электрическим током Il
Температура эксшryатачи и от -25 до +40 "с
!иаметр отверстия 25 мм
Сопротивления изоляции Более l00 MCl, (Dc 500 v с мегаоометором)
,Щополнительное возмо}кность Без мерчания и просsечивание при наводки
в комплекте Сертификат и Гарантийний талон

Термостойкость токовых цепей: динамическая стойкость току (полупериол) 250 х In лrrя l с l00 х In для 10 с 30 х In
продолжлтгельная 4 х In термостойкость: продол)tительная 1.5 х Un цепей напряжения

3.2 Требовавия к маркировке

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДЛЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 Порядок слачи и пprleMKtl

Продукция долrФа бьггь яоsой и ранее неиспользованной. Товар ве должен имегь дефекгов (скрьпьlх дефекгов), связанных с
l(онсгрукцисй, использованными матсримalми или дсфекгоs изготовления. При ошибочной отгр}зке томра не по адрссу, Посrаsщик
своими силами за свой счет производит переадресацию продукции а пJнкг назначения, указанный в договоре.

t.2 ередаче заказчику технrrческltх н llных документов прll поставке оборудованrrянllя по л
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в доступном для

1.1 HarrMeHoBaHиe

Тип и марка
тип источника света:

тип света
Винговое соединение

распозllавапия месте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / ТЕСНNIСДLДSSlG NMENT



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ / TECHN ICЛLASSIGNM ENT 13uше
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подтв ждающие качество и безопасность а.

7. трЕБовлния к оБъЕму и/или сроку АВЛЕНИЯ ГЛРАНТИЙ
ьный срок поставки после заключеншI контракта 30 ка,'rендарных дней. Гарантийный срок товара не менее

8. эколОГИЧЕСКИЕ И СЛНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
качество товара должен обеспечквать возможность его использоваrtиJl по наtначению без негативных последствий:

-товар должен быть безопасшм при его эксtlпуатаtш}t, хранении, а Tаlotе угиJII,{зации;
-mвар Ее должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде, Оборудование доJDr(но полностью соответствовать

требованиям экологического
ISo-14001.

9. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Тов должно полностью соответствовать ованиям та lSO- 5000l

l0. трЕБовАния по БЕзоплсности
То должно ISo-45001

1l. трЕБовАния к клчЕству и кллссиФиклции
Това должно поJIностью соответствовать аниям качества [S0-900l.

Все приобретаемые товары должны сопровождаться соответствующей техяической докумеrпаrдlе
жсниями.вместе сннысикатовкопии астни

й ш сертификатами.
12. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ

i l3. оБъ постлвки
Контрол лампа желтый , l0 шryк, зелёшй - l0 шryк, красный - l0 шryц сиrшй - l0 шryк, беJшй l0 штук
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