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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ
на закупку цеflтробежшого насосного агрегата для нужд ООО (ШуртаЕс

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 HarrMeHoBaяlte

Щентробежный насосный агрегат,
1.2 Основанше ш цель прrrобретения товара

основание: посmновление Президента Ресrryблики Узбекистан, от 16.02,2023 г. Ns пп-57 "о мерах по ускорению
внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 202З году"
Щель: .Щ.м замены устаревшего насосноm агрегата.

2. условия эксплулт и

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Место экспrryатации - Насосная станция створ (В)) цеха ВВС-2 ООО (Шуртанский ГХЮ).
Режим работы насоса: непрерывно.
Насос должен отвечать нижеследующим экспJIуатациокным требованиям:
. темпераryра окружающий среды - oT -l50 + +500с.
. Содержание твёрдых включений в составе: по объёму 0,1olo по размеру 0,2 мм, по микро твёрдости _ б,5 Гпа.
о рН жилкости, от 0,3 до 0,5 мг/л.
. XjI иды - 200 мг/л

3. l Основные техrrrrческие требованrrя
HattMeHoBaHrre XapaKTepпcTItKlr

Срела техническая вода
Производительность Не менее Q=500 мЗ/час
Напор Не менее Н = 45 м
рабочее давление Не менее 4,5 кгс/см2
Температура воды
насос типа центрооежныи, горизонтiцьныи
Станларт API б l0 или его аналоги
количество
Материальное исполнение

HatrпreHoBaHtte XarraKгeprrcTltKrr
рабочее колесо сч 25
Вал сталь зOХГСА
Корпус насоса сч 25
Крышка корпуса сч 25

HaцMeHoBaHIre XapaKreptrcTrrKrr
Моцность электродвлlгателя Не более 90 кВт
Номинальна, напряжениrr 0,4 кВ
Номина,,rьная частота 50 Гц
Класс изоляции темпераryры F
кпд 0.92
cos 9
Посmаsмецьrй насосньtй azpezarп dоллсен бьrmь новым, рапее не uспользованньlм, у коmоро?о не бьr.лч
sоссmаноurеrlьa поmребurпашскuе своЙсtпва, coqperreLtblu, с энереосбереzоюцuм d&uzameJleB в коммекпе с ра.лtой
поd ,lасосньrй q?pezшL

3.2 Основrrые технliко-экоt омuческltе ll эксплуатационные показатели
-.Щля стабильной эксплуатации, срок ремонта и замены детмей должен быть не менее 3 лет.
-Компании участники представляют свои технrrческие и коммерческие предложеllия (летальные чертежи,
подтверждающие сертификаты и локументы) Заказчику. Заказчик должен дать т€хническое закJIючение.
- В объем поставки должны входит 2 годичные запасные частш (зип)

3.3 Требованltя к маркшровке
На видвом месте насоса долх(на бцть прикреплена фшрменная табличка, содержащirя следуючryю информачию
- штамп ОТК;
- наименование иJIи mварный знак предпр}tятия-изготовителя;
- условное обозначеняе насоса;
- обозначение стандарта иJIи техническж условий;
- номинitльные зцачения подачи, напора (давления) и частоты ния;

г.

20 0с

4 комrrлекта
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4.1 Порялок слачи и приемки
Насосные огрегаты принимsются после uспытательного пробеrт в 72 часд на динамические нsгрузкш. Прпёмка
оформляется поеле окоllчання liспытатеJIьного временп, по пдраметрам указанных в п),нкте 3 настоящего
технического заданпя, путем составленпя акта приемки.
Товар должен приниматься после входного контроля tla складе 3аказчика. Заказчик производит приемку товара по
количестау, качеству и комплектности партии, и внешним признакам сохранности товара в соответýтвии с

, танспортными и сопроводитеJrьннми докуменпrмп, сертификатами качества зitвода-изготовителя.
В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено несоответствие товара по
качеству/количеству, Заказчик (грузопоrrучатель) обязан приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению
сохранности товара, составить акт и уведомпть об этом Продавца в письм9нной форме в течение l0 (десяти) рабочих дней
с момента обнаруженкя недостатков.
Замена несоответствующего товара производится за счёт Поставщика.

4.2 Требованttя по передаче здка]чшку техническl!х ll пllых документов
Кажлая участвуюu.tая компаllия s конкурсе должЕа учитывать включение в техническом предlожении нижеследующей
информачии:
- сертификат соотвстствия товара;
- сертификат на матерцiшы дIя изготовJIения;
- меж.ryнародные сертификаты lso 900l, ISo 1400l,ISo 4500l;
- сертификаты меж,ryнародных, признанных лабораторий и цеrrгров испытаний;
- сертификат о стране происхождения товара с указаЕием номера и даты иIrвойса;
- сертифпкат о качестве товара, выписанного производителем;
- сертификат проведенных rtсIштаний;
- технпч€скrlй паспорт товара.

4.3 Требования к качеству и гарантии
Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными докумеrггiлмц преryсмотренными
действующим законодательством, подтверждающими качество про.ryкции.
Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода_изготовителя и
подтверждаться сертификатом заволскt ( испытаний, выдаваемых заводом-изгоmвителем.
Срок гарантии качества должен быть не менее 5 лет.
Срок эксплуатации оборулования согласно стандарry АРIбl0 - не менее 20лет.

4.4 Требования по ремонтноп рtiгодностri
консrрукция должна быть ремонтнопригодной, безопасной в обслуживании и легко заменяемой

5. ТРЕБОВЛНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ , КОМПЛЕКТДЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТЛВКИ
объем поставкя: согласно пунrry 3.1 насmящего технllческого задания.

д99]qqци qцр9дел49I9я цреlUIожением поставщика и договором.Время и место
Разработчи ки:

Заместитель главного инженера и начальник службы
сун

Т..I|шёров
п,4

заместlтгель главного механика Э.Карагалаев--ж;
<D. БотпровV

Инженер ОГЭ aaz
начальник цеха ВВс-2 ров
Механик цеха ВВС-2 -=4_15;' А.тfла\в
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- порядковый номер насоса по системе предприятия-изготовителя;
_ год ка насоса

4. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРЛВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ
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Инженер ОГМ

Р. Каромов

Ведущий инженер СУМТР:


