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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ
на здкупку центробех(ного trасосшого агрегата для ну2кд ООО (Шурт8
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l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 наЕменованце

Щентробежный насосный агрегат.
1.2 OctloBaltue и цель приобретения ToBaJta

Основание: постановление Президента Республики Узбекистан, от 16,02.202З г. Ns пп-57 "о мерж по ускорению
внсдрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 202З году"
Цель: Дlя замены устаревшего насосного агр9гата.

2. условия эксплултА и

З. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Место экспJryатацrtи - Насосна, станция створ (В) цеха ВВС-2 ООО кШуртанский ГХЮ),
Режпм работы насоса: непрерывно.
Насос должен отвечать нижесле.ryющим эксtшуатационным тебованиям:. Температура окружающий среды - oT -l50+ +500С.
о рН жидкости - 7_8

иды - 200 мг/л.

3. l Основные техвическне требоваrrrts
HattlteHoBatttIe Харак,терrlстпки

Производительность Не менее Q:2000 мЗlчас
Напор Не менее Н = l00 м
Рабочее давлевие Не менее l0 кгс/см2
температуDа воды 20 0с

насос типа центробежный, горизонтальный
Стандарт APl бl0 или его ана.rоги
количество 4 комrшекга
Материальное ис полнение

наriменовашЕе XapaKTeptrcTrrKи
рабочее колесо нержавеющая сталь
ВаII Сталь 45ХГМА
Корпyс насоса СЧ 25 с хромированным покрытием
Крышка коргryса сч 25 с хромированным покрытием
Насосы должны подбираться с условием пег)€качцвающей среды

наименованltя Едrrнrtца измеренпя показателш
Мутность мг/дм]
Fе2t] мг/дмr 0,52
Общее количесгво растворимых
свободных частиц (TSS)

мг/дмз 22,10

Кремнезём мг/дмЗ 48,1
нашменование Хаrrакгерtrстикш

Мощность электродв и гателя Не более 650 кВт
Ном инальная напряжения бкВ
номпнальвая частота 50 Гц
Класс изоляции температуDы F
кпд 0.92
со5 Q 0,9
Посtпаьzяе.аuй насосньlй а?ре2аm dолJкен бarrпь HoBbLu, ранее не чспользованньr.lr, у коmоро2о не былч
воссmgно&ценu поmребцmеzьскuе свойсtава, совреrlе,aпu.ц, с ,нерzосбере?аюцlu-tl dвuzцmелел в комплеюпе с ролlой
поd насосньtй аzреzаm-

3.2 осrrовные технико-экономические ц эксплчатационные показателп
-,Щля стабильной эксплуатации, срок ремонта и зам€ны деталей должен быть не менее 3 лет.
-Компании участllики представJlяют свои технические и коммсрческltе предIожения (детальные чертежи,
лодтвср)t(дающие сертификаты и докумеrrгы) Заказчику. 3аказчик должен дать т€хническое закJrючение.
- В объем поставки долх(ны входl.tт 2 годичные запасвые часги (ЗИП)

3,3 Требования к маркировке
На видном месте Bacoga должна быть прикреп,rена фирменная табличка, содержащiu следуюцIую информацию:
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- штамп ОТК;
- llаименованпе или товарный знак предпршJIтия-изготовrгеля;
- условное обозначение насоса;
- обозкачение сmндарта ltли технических условий;
- номинадьные значения подачи, напора (лавления) и частоты вращения;
- порядковый Еомер насоса по системе предприятItя-изготовtлтеля;
- год вы ка насоса.

4. ТРЕБОВДНИЯ ПО ПРЛВИЛЛМ ЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 Порядок сдачи и приемкц

Насосные агрегOты прllнимrются после нспытательного пробега в 72 чrсl на дпнамllческпе ндгрузкн. ПрпЕмка
оформляется после оковчднlлf испытательного времени, по пsраметрам указанных в пункт€ 3 пдсmящего
техI|пческого зддания, пуЁм составJIения акта приемки.
Товар должен приниматься после входного контроля на складе Заказчика. 3аказчик производит приемку товара по
количеству, качеству и комплектности партии, и внешним признакам сохранности товара в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами, сертпфикатами качества завода-изготовителя.
В случае, если при приемке товара после его полученпя от перевозчика будет выявлено несоответствие товара по
качеству/колшчеству, Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению
сохранности товар4 составить акт и уведомить об этом Продавца в письменной форме в течение l0 (лесяти) рабочж дней
с момеrrга обнаружения недостатков.
Замена несоотвgтствующего товара производится за счёт Поставщика.

4.2 Требования по передаче заказчику технllческllх п rtных документов
Кажлая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом преlцожении нижесле.ryющей
информаIци:
- сертифпкат соответствия товара;
- сертификат на материаJlы дJlя изготовления;
- межд/народные сертифцкаты ISO 900l,ISO l400l, lSO 4500l,lSO 5000l;
- сертификатн меlсдrнародных, признанных лабораторий и цеЕгров испыlаний;
- сертификат о стране происхождения mвара с указанием номера и даты инвойса;
- сертификат о качестве Toвirps, выписанного производителем;
- сертификат проведенных испытаний;
- технический паспорт mвара.

4.3 Требования к качеству п га HTlll!
Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документilми, предусмотренными

действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.
Качество товара должно соответствовать установленным стандартам l-t техническllм условиям завода-изготовителя и

подтверждаться сертификатом заводскпх испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.
Срок гарантии качества должен быть не менее 5 лет.
срок эксплуатации оборудования согласно стандарту дрIбl0 - не менее 20лет.

4.4 Требова}tия по ремонтнопршгодностrt
конструкция должна быть ремоrrгнопригодной, безопасной в обслуживании и легко заменяемой.

5. трЕБовАния к количЕству, комплЕктлции, мЕсту и сроку (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТЛВКИ
Объем поставки: согласно пункry 3.1 настояlцего технического задания.
Время л место досmвки определяется пр€дло]кением пgставщццq ц
Разработч ик и : zi Т. Ди€ровЗаместитель главного инженера и начальник службы
сун "__Z-fuS-- Э.Карагалаевзаместптель главного механика

Ф. Ботlt ровИнженер ОГМ

ромовИвженер ОГЭ

-
.дйфпrро,Начальник цеха ВВС-2

L.9. ";,1,".*6Jliгiанов
Механик цеха ВВС-2

н,JI |lj{лиров\{i{WфВедущий инженер СУМТР:
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