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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
на закупку центробежцого насосного агр€гата для нркд ООО (Ш

l. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 Наименованше

I !ентробежный насосный агрегат.
1,2 OcHoBaHtre tt ь прrrобретенля,roBapa

Основание: посmfiовление Президента Ресrryблики Узбекистан, от 16.02.202З г. Ng пп-57 "о мерах по ускорению
внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающю< технологий в 202З юry"
Цель: Ддя замеrш устарgвшего насосного аfрегата.

2. условия эксплуАт и

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Место эксплуатаlши - Насосная станция створ кВ> цеха ВВС-2 ООО <Шуртанский ГХIОr.
Режим работы насоса: непрерывно,
Насос долх(еЕ отвечать нижеследующим экспдaатационным .гребованиям:

. температура окружающий среды - от -l50+ +500с.
о Содержакие твёрдых включений в состав€: по объёму 0,1% по размеру 0,2 мм, по микро твёрлости - 6,5 Гпа,
. рН жидкости --от 0,3 ло 0,5 мг/л.

- 200 мг/л.. Хло

3. l Освовные техвическtrе требованtlя
HallMeHoBaHlte ХдракrерItстшкв

Срела техническм вода
Производительность Не менее Q:420 мЗ/час
Напор Не менее Н:53 м
Рабочее давление Не менее 5,З кгс/см2
Температура воды 20 0с

насос типа цевтрооежныи, горизонтальнын
Стандарт APl бl0 или его аналоги
количество 4 комплекта
Материальное исполнение

Характерltстпки
рабочее колесо сч 25
Вал Сталь 30ХГСА
Корпус насоса сч 25
Крышка корпуса сч 25

HartMeHoBaHrte Ха]rакгерцстrrкrl
Мощность элекгродвигателя Не более 90 кВт
Номпнальнм напряжеtlия 0,4 кВ
номинальная частота 50 гц
Класс изоляции температуры F
кпд 0.92
cos 9 0.9
Посmаuлемьtй нососньlй а?ре2аm dолJrец бьltпь ttoBbtл, ронее пе uспользованньrм, у коmоро2о пе бы,lu
воссmаповлепьl поlпребumаъскче свойсmва, соsре еflнhLц, с )нер?осбере?аюrцuм dвu?аmеJlец в комплеюпе с ралой
по0 пасосньtй ozpezam-

3.2 основные технпко-экономическп€ rl эксплуатацнонные показателlt
-,Щля стабильной эксruIуатацих, срок peмollTa и замены дегалей должен быть не менее 3 лет.
-Компании участнпки представляют свои технrческие и коммерческие пре]цожения (летальные
подтвер)N(дающие сертификаты н документы) Заказчику. Заказчик должен дать техническое заключение.

чертежи,

- В объем по€тавки должны входит 2 годичные запасные части (зип)
3.3 ТребоваrtItя к маpKltpoBKe

На видном месте насоса должrц быть прикреплена фирменная табличкаt содержащм слелуюulую информачию:
- штамп ОТК;
- наименование или товарный знак предпршIтия-изготовителя;
- условное обозначение насоса;
- обозначение стаrrдарm rши технических условий;
- номиtiальные значения подачti. напора (лавления) и частоты врашения;

HallMefioBatlI!e
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- порядковый номер насоса по системе предприятия-изготовителя;
_ год выпуска насоса.

4. ТРЕБОВДНИЯ ПО ПРАВИЛЛМ ЧИ И ПРИЕМКИ

{JuoS !l
1Ё$\\кчсt

4.I поDядок сдачи н пDиемкlt
Ндсосные ягр€гдты принимаются после нспытатеJrьноrо пробегд в 72 часд на динамическпе нrгрузкп. Првёмка
оформляется посJrе окончднrя испытатеJIьного времени, по парsметрд}r указанных в пункте 3 нsсmящего
технцческого зrдsнldя, путём составления акl'.ir прпемки.
Товар долltсен приниматься после входного контоля на складе Заказчика. Заказчик производит прпемку товара по
количеству, качеству и комплекtностя партии, и внешним признакам сохранности товара в соответствии с

танспортными и сопроводительными документамп, сертификатами качества завода-изготовитеjIя.
В оryчае, если при приемке товара после его получен}tя от перевозчика будет выявлено несоответствие товара по
качеству/количеству, Заказчик (грузопоrryчатель) обязан приостанов}tть приемку товара, принять меры по обеспеченшо
coxpaнHocTli товара, сосlавить акг и уведомить об этом Продавllа в письменной форме в течение l0 (лесяти) рабочtо< дней
с момента обнаружения недостатков.
Замена несоответствующею товара производится за счёт Поставщика.

4.2 Требованлtя по передаче заказчшку технлtческrIх lt rtных документов
Кажлая участвующая компавия в KotiKypce должна учитывать включение в техническом предrох(енип нижеслеryющей
информаrши:
- сертификат соответствия товара:
- сертифшсат на материмы для tвгоmвления;
- меж.ryнародные сертификаты lSO 900l,ISO l400l,ISO 4500l,ISO 5000l;
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центов испытаний;
- сертифrл<ат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- сертификат о качестве томр4 выписанного призводителем;
- сертификат проведенtшх испнmний;
- техническ8й паспорт товара.

4.3 Требоваrrпя к качесlву ll гарантuи
Качество товара удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными
действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.
Качество mвара должно соответствовать установленным сfiндартам и техническим условиям завода-изmтовителя н
подтвержJвться сертификатом заводских исrшmний, sыдаваемых заводом-изготовителем.
Срок гаракгии качества дол}кен быть не менее 5 лет.
срок эксплуатации оборудомния согласно стандарту АРIбl0 - не менее 20лет.

4.4 Требовавия по ремонтвопригодности
Конструкция должна быть ремонтнопригодной, безоласной в обслуживании и легко заменяемой.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТЛЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИ ост постАвки
Обьем поставкп: согласно пункту 3.1 ндстоящего технического заданшя.
Время и место достаsки опр€деляется преJUlожен поставшикаием и договором.
Разработч и ки:
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